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H2O/O2دستگاه حذف اکسیژن و رطوبت  Purifying System

در سیکل بستهppm 1حذف اکسیژن و رطوبت محفظه تا 

نیاز به کهاستفاده می شوندفرآیندهایی ، جهت تامین اتمسفر مناسب برای HOPSدستگاه های حذف اکسیژن و رطوبت سری 
باا  (Gas Purifier)گااز باه واوری یای سایکل بساته  اا ی        دساتگاه  .دارناد ppmتاا حاد   رطوبتاکسیژن یا حذف
و اکسایژن را  و ورود و خروج گاز عمل می کند، به وورتی که می تواند غلظات رطوبات  ( مثبت یا منفی)هوشمند فشار کنترل

ر هاایی  علاوه بر کنترل و حذف رطوبت و اکسیژن دستگاه حاوی فیلتا . برساندppm 1زیر به خارجی متصل به آن در محفظه 
و باا اساتفاده از سنساورهای متعادد     PLCکلیه فرایند ها از طریاق  . و نیز ذرای معلق است(VOC)جهت حذف بخارای آلی 

. اینچی کنترل می شوند10متصل به دستگاه و با استفاده از نمایشگر 

:هاویژگی

o1حدتابستهمحفظهرطوبتواکسیژنحذف ppm

oمقیاسدراکسیژنورطوبتهایسنسوربهمجهزppm

oکنترلیسیستمPLCاینچی10نمایشگرباو(HMI)

oبستهمحفظهنوعهربهاتصالقابل
oآلیبخارایحذف(VOC)معلقذراینیزو
oاحیایامکان(Regeneration)رطوبتواکسیژنهایجاذب

:کاربردها

o لیتیومیهایباتریتولیدو ژوه
oفلزایبعدیسه رینت
oاسحسبسیارفلزایوتیتانیومجوشکاری
oفتوولتائییهایسلولساخت
o لیمریوآلیموادتولیدو ژوه 
oیژناکسورطوبتبهحساسموادبندیبسته
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:دستگاهعملکرد

دوطریقازاهدستگشودمیدیدهزیرشماتیکدرکهطورهمان.استبستهمحفظهبرایگازپالایشیونیتیکدستگاهاین

املشدستگاه.کندمیپالایشراآنداخلهوایبستهسیکلدرهواگردشباوشودمیمتصلخارجیمحفظهبهخرطومی

وهاستوناینازمستمرعبوردرهوا.استمعلقذراتوآلیبخاراتفیلترهایهمراهبهاکسیژنورطوبتجاذبهایستون

یاآرگونیرنظ)خنثیگازباابتدادرمحفظهکهاستلازممعمولا.شودمیحذفآناکسیژنورطوبتوشدهپالایشهافیلتر

فشارنترلکگاز،ورودازاعمهافراینداینکلیهدستگاهاین.گیردصورتگازپالایشهایفرایندسپسوشودپر(نیتروژن

شود،میوصلHOPSدستگاهبهکهایمحفظه.کندمیکنترلفرایندحینوابتدادررااضافهگازخروجو(منفییامثبت)

هرویستنگلاوباکسلزومامحفظهاینالبته.کندمیفراهمراکاربرتوسطکارانجامامکانکهاستگلاوباکسیکمعمولا

.کردمتصلدستگاهبهتوانمیراباشدنداشتهنشتیوباشدبستهکاملاکهایمحفظهنوع
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دستگاهمشخصات

    cm 70: عمق، cm 70: ، ارتفاعcm 150: طول ابعاد

    اینچی1/4سولونوئیدی های مجموعه ای از شیربرقی  بلوک پنوماتیک

    خروجیجهت  ا ی  هوای ورودی و H13عدد فیلتر هپا 2 معلقحذف ذرات

    VOCجاذب کربن اکتیو با امکان جذب  VOCحذف 

- 60 L - 30 L :جذب اکسیژنحجم. (Cu-based)اکسیژن جاذب  اکسیژنحذف 

2500 g 2500 g 1250 g 1250 g :جذب رطوبتمقدار. (Molecular sieve)رطوبت جاذب  رطوبتحذف 

50 m3/h 50 m3/h 30 m3/h 30 m3/h :فرکانس، دبی تادور با بلوور، تنظیم فن  گردش هوا

    KF40 خلابا استانداردهای اتصا ی ، منطبق 304، استیل اتصالات

-  -  ppm 1کمتر از  سطح اکسیژن نهایی

    ppm 1کمتر از  نهاییرطوبت سطح 

m33 m33 m31 m31 :حداکثر حجم. KF40ورودی محفظه بدون نشتی با محفظه خارجی

    Delta PLCمبتنی بر  کنترلسیستم 

-  -  Traceسنسور  Oxygen :micro-fuel cell ،0-10000 ppm

سنسورها

    ppm 20000-0خازنی، : Trace Humidityسنسور

   
100وفر تا -درود  0ر1رزولوشن سنسور اکسیژن درودی با 

درود

   
100وفر تا -درود 0ر1سنسور رطوبت درودی با رزولوشن 

درود 

    درجه سلسیوس0ر1سنسور دمای محیط با رزولوشن 

     اسکال1سنسور فشار دیفرانسیلی با دقت 

    بار18تا 0سنسور فشار گاز ورودی کپسول گاز خنثی از 

    Solid state sensor، (VOC)بخارای آلی سنسور 

    اینچ رنگی با تاچ مقاومتی HMI 10نمایشگر نمایشگر

HOPS-
1000HO

HOPS-
3000HO

HOPS-
3000H

HOPS-
1000H
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دستگاهمشخصات

    cm 80: ارتفاع–cm 30: عرض–cm60: طول ابعاد تابلوبرق

    برق سه فاز اری دار ورودیبرق 

    mbar 10+تا mbar 10-تنظیم فشار داخل محفظه اولی بین 

افزارنرم

    بت یا منقیامکان انتخاب و کار در سیستم فشار دیفرانسیلی مث

    ایجاد خلا و شکستن آن برای محفظه های خلا

   
ه برنامه و سناریوی مستقل جهت ورود و خروج قطعای و مواد ب

(Sample Load/Unload)داخل محفظه اولی 

   
محفظه اولی با امکان تغییر  Purgeبرنامه مستقل جهت 
(Continuous Purge) ارامترهای مربوطه 

   
امکان تغییر محدوده فشارها و زمان ها و کلیه  ارامترهای 

(  Setting)تنظیمی 

   
ستی امکان خاموش و روشن کردن کلیه شیربرقی ها به ووری د

(Manual)و از طریق مانیتور لمسی 

   
خاموش و روشن کردن  مپ وکیوم به طور هوشمند و از طریق

نرم افزار و تابلوبرق

    رامکان خاموش و یا روشن کردن دلخواه سیستم  یوریفای

    یوریفایرامکان تنظیم دستی و یا اتوماتیی شدی دم  بلوور  

    ppmنمای  میزان اکسیژن و رطوبت برحسب 

   
برنامه و سناریوی مستقل اتوماتیی جهت فرآیند 

Regeneration 

   
تفاده از امکان ودور دستورای و باز و بسته کردن  نجره ها با اس

 دال

    کنندهاحیاگازاساسبرRegenerationخودکار روتکل هاجاذباحیای

   
کردنثابتوکردنجابجاجهتاستاپجیچرخعدد4

دستگاه
هاچرخ

300 Kg 300 Kg 230 Kg 230 Kg دستگاهوزن وزن

HOPS-
1000HO

HOPS-
3000HO

HOPS-
3000H

HOPS-
1000H


